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Véc: Kvalita precisténé vody z domovni COV Aquatec - typ AT10 / AT12 a limity pFipustného znegisténi
odpadnich vod vypousténych do vod podzemnich dle Nafizeni viady &. 57 / 2016 Sb.

Domovni COV Aquatec — typ AT10/ AT12 je certifikovanou &istirnou CE, dle EN 12566-3:2005+A2:2013
viz certifikat — pfiloha ¢.1 a ¢.2.
Minimalni d€innost €isténi pro vyrobky oznaované CE v procentech, podle NV €. 57/2016 Sb.

Kategorie CHSKcr BSKs Neelk. Pcelk.
DCOV - do velikosti 10 EO 90 % 95 % 50 % 40 %

Povolené hodnoty znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach (mg/l) dle NV &. 57/2016 Sb.

pro COV kategorie do 10 EO pro COV kategorie 10 - 50 EO | pro COV kategorie nad 10 EO
(stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci) (stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci) (stavby poskytujici ubytovaci sluzby)
ChSKer 150 mg/I 150 mg/l 130 mg/I
BSKs 40 mg/l 40 mg/l 30 mg/l
N-NH4 20 mg/l - -
NL 30 mg/l 30 mgl/l 30 mg/l
Neelk. - 30 mg/l 20 mg/l
Pecelk. - - 8 my/l

Uginnost &isténi, primérné hodnoty a garantované hodnoty na odtoku z domovnich COV Aquatec AT10 / AT12

Parametr Uginnost ¢gisténi domovnich COV |  Primérné dosahované Garantované
Aquatec AT10/AT12 hodnoty na odtoku hodnoty na odtoku

ChSKer 93,6% 35 mg/l 130 mg/l
BSKs 97,2% 10 mg/l 30 mgl/l
N-NH4 99,4% 2 mgl/l 20 mgl/l

NL 97,1% 10 mgl/l 30 mg/l

Neelk. 76,0% 15 mg/l 20 mgl/l

Pcelk. 80,2% 5 mgl/l 8 mg/l

Iffi dodrzeni postupu provozovani domovni COV typu AT10/AT12 dle navodu k obsluze, garantujeme u této
COV, ze neprekroci vySe uvedené limity pripustného znecisténi odpadnich vod vypousténych do vod
podzemnich.
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PROHLASENI O
VLASTNOSTECH —

Aquatec VFL s.ro. ®
Tovarenskéd 4054/49

01841 DubnicanadVahom

Slovensko

1.Jedineny identifikacni kéd vyrobku: Domovni ¢istirna odpadnich vod
2.Typ, €islo vyrobni3arZe nebo sériové &islo nebo jakykoliv jiny prvek umozniujici identifikacistavebniho vyrobku:

AT 10

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku, které uvadi vyrobce, v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci: Domovni ¢istirna odpadnich vod AT je uréené k &isteni splaskovych vod z objektii do 50EO viude tam, kde
se uvedené objekty nemohou pfipojit na vefejnou kanalizaéni sit, resp. kde by vybudovani takové kanalizace bylo
finanéné nebo technicky naroéné.

4. Jméno, registrované obchodni jméno nebo registrovand ochrannd zndmka a kontaktni adresa vyrobce:
Aquatec VFLs.r.0., Tovarenska 4054/49,01841 DubnicanadVihom, Slovenska republika, IC0:43 874355

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zistupce, jehoZz zmocnéni zahrnuje tkoly vymezené v ¢&lanku
120ds.2:nevztahuje se

6.Systém nebo systémy posuzovéni aovérovani nemennostivlastnostistavebnihovyrobkujakojsouuvedenyv piilozeV:3

7.V piipadé prohla3eni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na které se vztahuje harmonizovand norma: EN
12566-3: 2005 + A1: 2009, Notifikovana osoba (oznameny subjekt) Technicky a skSobny Ustav stavebny, n. o.,
Bratislava, Slovensko, Notifikovana osoba (oznameny subjekt) €. 1301 provedla stanoveni typu vyrobku na zdkladé
zkousky typu (na zdkladé vzorki odebranych vyrobcem), kontrolu vypoétu typu, tabulkovych hodnot a opisni
dokumentace vyrobkuv systému 3 avydala Protokol o poéiatoénej skiiske typu & S04/07/0041/0907/SY.

8.V pfipadé prohlédeni o viastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na které bylo vypracovédno evrépske technické
posouzeni:nevztahuje se

9. Deklarované

parametry  Podstatné iastnost

Parametry
BSK:97,2%
CHSK:93,6%
(¢innost &idténi- déinnost &téni NL:97,1%
NH4-N: 994 %
Nc: 76,0 %
Pc:80,2%
vsouladu s pilohou & 1a & 2 k Nafizenivlady ¢. 416/2010Sh.
vsouladus prilohou.1 éastA Nafizenivlady ¢ 23/2011 Sb.
Kapacita ¢iténi - jmenovité oznadeni - jmenovité organické denni zatiZeni (BSK.): 0,48 ka/d
- jmenovity hydraulicky denni pritok (Q,): 1,20 m/d
Vodotésnost vyhovuje (zkouska vodou)
Odolnost proti poruseni- inosnost vyhowje
Odolnost proti porugeni- trvanlivost materidlu vyhovuje (polypropylén)

Harmonizovanatechnickaspecifikace
EN12566-3:2005+A1:2009

Pokud se pouzila specifickd technickd dokumentace podle ¢lénkd 37 nebo 38, poZadavky, které vyrobek
spliiuje: nevztahuje se

10.Parametry vyrobku uvedeného vbodech 1a 2 jsou ve shodé s deklarovanymiparametry v bodé 9.
Totoprohladeniovlastnostech sevydavanavyhradniodpovédnost vyrobce uvedenéhovbodé 4.
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Dubnica nad Vahom Michal Cyprian
30.04.2014 jednatel
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PROHLASENI O
VLASTNOSTECH cislo:  AT01200214

Aquatec VFL s.ro.
Tovarenska 4054/49

01841 DubnicanadVédhom
Slovensko

1.Jedine¢ny identifika¢ni kéd vyrobku: Domovni €istirna odpadnich vod
2.Typ, ¢islo vyrobnisarZe nebo sériové &slo nebo jakykoliv jiny prvek umoziujici identifikécistavebniho vyrobku:

AT 12

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku, které uvadi vyrobce, v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci: Domovniistirna odpadnich vod AT je uréend k ¢isteni splaskovych vod zobjekti do 50EO viude tam, kde
se uvedené objekty nemohou pfipojit na vefejnou kanalizaéni sft, resp. kde by vybudovani takové kanalizace bylo
finanéné nebo technicky ndroéné.

4. Jméno, registrované obchodni jméno nebo registrovand ochranné zndmka a kontaktni adresa vyrobce:
Aquatec VFLs.r.0.,, Tovirenské 4054/49,01841 DubnicanadVihom, Slovenské republika, IC0:43 874 355

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zistupce, jehoz zmocnéni zahrnuje Gkoly vymezené v ¢&lédnku
120ds.2:nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzovani aovéfovani nemennostivlastnostistavebnihovyrobkujakojsouuvedenyv piilozeV:3

7.V pfipadé prohla3eni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na které se vztahuje harmonizovana norma: EN
12566-3: 2005 + A1: 2009, Notifikovand osoba (ozndmeny subjekt) Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o.,
Bratislava, Slovensko, Notifikovana osoba (oznameny subjekt) €. 1301 provedla stanoveni typu vyrobku na zédkladé
zkousky typu (na zdkladé vzorki odebranych vyrobcem), kontrolu vypoétu typu, tabulkovych hodnot a opisni
dokumentace vyrobkuv systému 3 avydala Protokol o poéiatoénej skiske typu & S04/07/0041/0907/SY.

8.V pfipadé prohlddeni o viastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na které bylo vypracovéno evrépske technické
posouzeni:nevztahuje se

9. Deklarované

parametry  Podstatné viastnosti Parametry

BSK:97,2%
CHSK:93,6%
U¢innost &iéténi- Géinnost &téni (NL:97,1%
NH4-N: 994 %
Nc:76,0 %
Pc:80,2%
vsouladu s prilohou & 1a ¢ 2 k Nafizenivlady ¢ 416/2010Sh.
vsouladus prilohou .1 éastA Nafizenivlady & 23/2011 Sh.
Kapacita ¢iténi - jmenovité oznaceni - jmenovité organické denni zatieni (BSK.): 0,60 ky/d
- jmenovity hydraulicky denni pritok (@, ): 1,50 m'/d
Vodotésnost vyhovuje (zkouska vodou)
Odolnost proti poruseni- inosnost vyhowje
Odolnost proti poruseni- trvanlivost materidlu vyhovuje (polypropylén)

Harmonizovanatechnickaspecifikace
EN12566-3:2005+A1:2009

Pokud se pouzila specifickd technickd dokumentace podle ¢lénkd 37 nebo 38, pozadavky, které vyrobek
spliiuje: nevztahuje se

10.Parametry vyrobku uvedeného vbodech 1a 2 jsouve shodé s deklarovanymiparametry v bodé 9.
Totoprohladeniovlastnostech sevydavanavyhradniodpovédnost vyrobce uvedenéhovbodé 4.
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Dubnica nad VAhom Michal Cy‘;prlan
30.04.2014 jednatel
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